Presseinformation

Steckverbinder fiir Power an der Maschine

Die wasser- und staubdichten Steckverbinder der MQ15-Serie
von Murrelektronik sind pradestiniert fiir den Anschluss von
Asynchron- und Drehstrommotoren.

Maschinen und Anlagen bendtigen Power — zuverlassig, leicht installierbar und
betriebssicher. Einfache Loésungen, um Maschinen und Anlagen mit Energie zu
versorgen, sind daher gefragt. Standardisierte Steckverbinder der MQ15-Serie von
Murrelektronik erfiillen diese Anforderung. Die Stecker sind durch den
werkzeuglosen Schnellanschluss einfach installiert. Eine %-Drehung genligt zum
sicheren Einrasten und der Steckverbinder ist nach IP67 dicht. Mit dem innovativen
Schnellanschluss-System wird die Montagezeit bei Neuinstallation, Service und
Wartung um bis zu 80 Prozent verkiirzt. Zur sicheren Montage tragt bei, dass der
Verschlusszustand des Steckverbinders optisch als auch haptisch gekennzeichnet ist,
zudem hilft bei der Montage des MQ15 ein , KLICK“ als akustisches Feedback. Die
PUR-Vollumspritzung gewahrleistet Manipulationssicherheit sowie Knick- und
Vibrationsschutz. Fir weiteren Schutz sorgen eine Rastsicherung und ein
Schutzschlauchanschluss am Steckverbinder.

Breites Portfolio fiir hohe Dauerbelastung
Das Produktprogramm umfasst umspritzte, vorkonfektionierte Steckverbinder mit
hochbestédndiger PUR oder kostengiinstiger PVC-Leitung, passende

Flanschsteckverbinder fir die Motorintegration sowie selbstanschlieRbare Varianten.

Dabei stehen eine 4- und eine 6-polige Ausfiihrung mit Aderquerschnitten von

1,5mm? bzw. 2,5mm? zur Verfligung. Abgerundet wird das Produktportfolio durch die

h-Verteilerlésung mit angespritzten Leitungen, mit der sich die Energieverteilung
flexibel an beliebigen Stichen abfiihren lasst und damit die Zahl der Steckstellen
reduziert werden kann.

Der MQ15 Ubertragt hohe Strome auf kleinstem Raum, mit dem besten
Preis/Leitungsverhaltnis auf dem Markt, dank der Verwendung von
Hochleitungskunststoffen und dem Verzicht teurer Metallteile. Neben der 4-poligen
Variante mit drei Powerkontakten + PE, bietet die 6-polige Variante zusatzlich zwei
Signalkontakte. Letztere bietet dadurch die Moglichkeit, weitere Funktionen zu
integrieren, beispielsweise Temperatur oder Bremse. Die Stromiibertragungswerte
bis 16A Dauerbelastung bei einer Spannung von 600V AC er6éffnen ein weites Feld an
Anwendungen. Mit den MQ15 Flanschsteckverbindern lassen sich Motoren im

stay connected



Presseinformation mhAm ELEKTRONIK

stay connected

Handumdrehen zu einer steckbaren Losung umristen. Dies spart Zeit und Personal
bei Installation und Wartung. Der Flansch wird einfach in eine vorhandene M20x1,5-
Gewindebohrung ins Motorgehause geschraubt — ohne Adapter oder mechanische
Sonderlosung.

Mit Schutzklasse IP67 im gesteckten Zustand ist die MQ15-Serie auch im rauen Alltag
industrietauglich. Die MQ15 Steckverbinder werden zu 100% elektrisch getestet und
gewahrleisten somit eine einfache fehlerfreie Plug and Play Losung. Alle Varianten
gibt es bereits ab 1 Stlick MOQ, unabhangig von Ausfiihrung oder Lange. Das CE-
konforme Produkt ist auch UL gelistet, daher kann es weltweit eingesetzt werden.

—

Bildunterschrift: Die wasser- und staubdichten Steckverbinder der MQ15-Serie von
Murrelektronik versorgen Maschinen und Anlagen mit Energie und sind pradestiniert
fir den Anschluss von Asynchron- und Drehstrommotoren.
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